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Maggiore potenzialità 
grazie alla selezione 
di strumenti 
tecnologicamente evoluti

Progettati insieme all’elettronica che 
li gestisce, gli strumenti Stern Weber 
assicurano prestazioni eccellenti e 
rappresentano un’opportunità concreta 
per personalizzare il proprio riunito. 
L’integrazione e conseguente gestione 
attraverso la consolle offrono al medico 
un’opportunità per esprimersi al meglio. 
Settaggi personalizzati, gestione intuitiva 
e dati visualizzati con chiarezza sull’ampio 
display sono tre benefici che caratterizzano 
il sistema al di là della qualità stessa degli 
strumenti.

INTEGRAZIONE E CONTROLLO 

Ablatori SC  
Ablatori ad ultrasuoni compatibili con le migliori punte in commercio per attività 
di profilassi sopragengivale e di tipo parodontale. Indicati anche per interventi 
di preparazione di piccole cavità, possono essere impiegati nelle tecniche 
endodontiche di pulizia dei canali radicolari. Sono disponibili senza e con 
illuminazione LED.

T-LED
T-LED ha uno spettro di emissione 
per l’attivazione dei compositi di 
ultima generazione. Con impugnatura 
ruotabile, dispone di un’interfaccia 
intuitiva. Il programma bracket, tra i 7 
disponibili, consiste in 5 emissioni di 
breve durata in rapida successione.

Micromotori i-XR3
Silenziosi, leggeri e versatili, i-XR3 
e i-XR3L sono adatti ad interventi di 
odontoiatria conservativa e protesica. 
Velocità da 100 a 40.000 rpm e torque 
fino a 3.3 Ncm. 

Turbine e contrangoli 
Turbine evolute, 6 modelli silenziosi 
e potenti, e un’ampia gamma 
di contrangoli ergonomici che 
soddisfano ogni esigenza clinica, dalle 
attività di odontoiatria conservativa 
alla chirurgia implantare e 
all’endodonzia.
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Localizzatore apicale 
Con contrangolo dedicato, il localizzatore apicale permette di visualizzare 
sul display la distanza dell’apice durante la fase di strumentazione del 
canale radicolare. L’approssimarsi all’apice è segnalato anche tramite 
avvisi acustici e al raggiungimento dello stesso per maggiore sicurezza la 
rotazione del micromotore viene interrotta automaticamente.

Micromotore i-XS4 FLUO
Ancora più leggero e più silenzioso, 
è disponibile oggi con tecnologia FIT. 
Consente maggiore precisione e velocità 
nella rimozione di vecchio composito 
nei denti da ritrattare. Nei trattamenti 
ortodontici o estetici la rimozione delle 
placchette è semplice, sicura ed efficace.

Contrangolo EVO E4 
Specifico per endodonzia con 
rapporto 4:1, il contrangolo EVO E4 è 
autoclavabile e termodisinfettabile. 
La testina miniaturizzata favorisce 
l’accesso all’area di trattamento. 
Indicato nel trattamento endodontico 
tradizionale e con uso del localizzatore 
apicale integrato.

Nuovi strumenti 
per perfezionare gli 
interventi in conservativa

Oggi i micromotori brushless sono 
disponibili con l’innovativa tecnologia 
FIT (Fluorescence-aided Identification 
Technique) per identificare la presenza di 
materiali compositi grazie alla fluorescenza 
prodotta da una luce LED integrata 
nello strumento. Assieme alla consolle 
opzionale con display LCD touchscreen e 
al micromotore i-XS4, S200 incorpora tutti 
gli elementi che servono ai trattamenti 
endodontici. Il localizzatore apicale è 
gestito dal software di controllo in modalità 
ENDO. Durante gli interventi in endodonzia, 
il display fornisce i dati fondamentali con 
una visualizzazione semplice e intuitiva. 
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Venus LED MCT - Venus LED MCT View Venus Plus SCT - Venus Plus SCT Composite

La lampada Venus LED MCT ruota su tre assi per assicurare la 
perfetta illuminazione del campo operatorio in ogni pratica e 
posizione. Il sensore No Touch accende, spegne e regola l’intensità 
luminosa fino a 50.000 Lux.  
L’innovativo sistema rende possibile illuminare con la giusta luce 
ogni disciplina clinica, con 3 valori di temperatura diversi: da calda 
(4.300 K), a neutra (5.000 K), a fredda (5.500 K).
Fedeltà assoluta dei colori grazie a una resa cromatica che in una 
scala di misurazione (valore di CRI da 0 a 100) si posiziona oltre i 95.  
La funzione Composite Mode modifica la lunghezza d’onda della luce 
per prevenire la pre-polimerizzazione dei compositi garantendo al 
contempo un ottimo livello di illuminazione del campo operatorio.

La Venus LED MCT View integra una telecamera 4K con software PC 
per catturare immagini e video in altissima definizione. 
Il sistema Smart Focus, basato su lenti liquide, garantisce una 
messa a fuoco digitale rapida e ottimale. Oltre a migliorare 
la comunicazione medico-paziente, la telecamera supporta 
la formazione clinica, la documentazione dei trattamenti e la 
divulgazione accademica tramite registrazioni e streaming 
multimediale. La Venus LED MCT View con telecamera 4K integrata è 
un potente mezzo di condivisione e comprensione delle informazioni 
cliniche che il professionista può utilizzare con il paziente.

Fornita di serie la Venus Plus SCT è una lampada LED dotata di 4 
sorgenti luminose, ad elevato Indice di Resa Cromatica (>90) per una 
percezione fedele e naturale dei colori. La luminosità può essere 
regolata tra 3.000 e 50.000 Lux e grazie all’ampio spot ottimizza 
l’illuminazione del cavo orale senza generare fastidiose ombre. 
Maniglie amovibili per sterilizzazione e dotata di sensore infrarosso 
per accensione/spegnimento/regolazione dell’intensità.

Nella versione Venus Plus SCT Composite , oltre alle 4 sorgenti 
luminose, si aggiungono 2 sorgenti centrali che generano un fascio 
luminoso con specifiche lunghezze d’onda, che prevengono la pre-
polimerizzazione dei compositi e garantiscono al contempo un ottimo 
livello d’illuminazione del cavo orale.
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Il meglio della tecnologia 
Stern Weber a disposizione 
per immagini HD e precisione 
diagnostica

Zen-X – sensore radiografico 
Sensore estraibile con cavo USB collocato sulla tavoletta medico, in grado 
di acquisire immagini ad elevata risoluzione con dosi radiogene minime. 
Igienizzabile, il sensore è disponibile in due taglie ed è certificato IP67 contro la 
penetrazione di acqua e polvere. 

RXDC – tecnologia HyperSphere 
Integrato al riunito, radiografico e 
palmare non richiedono altri punti 
d’installazione. Ottimo parallelismo grazie 
alla collimazione di 30 cm associato al 
fuoco da 0,4 mm, garantisce immagini 
eccellenti. Toccando le zone touch-
sensitive, la testata si sblocca e ruota 
liberamente attorno al giunto sferico.

C-U2 telecamera HD 
La telecamera favorisce la comunicazione medico-paziente e, grazie al design sottile del manipolo, 
raggiunge facilmente le zone distali. L’ampia profondità di campo evita la necessità di una messa a fuoco 
manuale. Velocizza la diagnostica e genera materiale per documentare gli interventi e completare report 
clinici.

Monitor LED 22” 
Il monitor medicale Full HD 16 : 9, 
 risoluzione 1920 x 1080 pixel e 
schermo piatto con pannello IPS, 
è predisposto al collegamento via 
cavo a PC. È disponibile anche in 
versione multitouch, con possibilità 
di orientare lo schermo.
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BIOSTER Effettuando cicli automatici, il sistema BIOSTER assolve alle operazioni di disinfezione intensiva dei circuiti idrici degli spray. 
Il medico può personalizzare le impostazioni e ogni fase del ciclo è gestito in automatico dal software del riunito. 
Con l’esecuzione quotidiana di un ciclo di disinfezione intensiva BIOSTER, associato all’utilizzo del sistema W.H.E., i controlli effettuati dalla 
Sapienza Università di Roma e dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino hanno 
registrato cariche batteriche a livello zero nei liquidi di raffreddamento erogati dagli strumenti. 

Dispositivi certificati 
e elementi del riunito 
concepiti per una protezione 
efficace

Libero di configurare il proprio riunito con un’ampia scelta di dispositivi attivi, il medico può 
anche contare sul concetto progettuale che include una serie di elementi di design volti a 
proteggere il paziente e lo staff medico.

A.C.V.S. 
Sistema automatico che compie cicli di 
igienizzazione del sistema di aspirazione tra un 
paziente e l’altro. Pratico e veloce.

I.W.F.C.
Attivato dalla consolle, il dispositivo assicura la 
pulizia delle condotte dopo un periodo di fermo 
macchina. È compreso nel sistema BIOSTER o 
disponibile a parte.

W.H.E. 
Sistema abbinato di disinfezione in continuo a 
base di Peroxy Ag+ (H2O2), conforme alla Norma 
Europea nonché certificato DVGW, e dispositivo di 
separazione fra rete idrica e condotte del riunito. 
Agisce contro tutti i contaminanti acquatici, 
compresa Legionella.

SANASPRAY 
Serbatoio per acqua distillata in sostituzione 
dell’acqua di rete.

Protezioni monouso
Le consolle medico e assistente sono dotate di 
protezioni monouso.

Maniglia amovibile Continental
È facilmente amovibile per un’igienizzazione 
profonda la nuova maniglia della tavoletta medico.

Automatic Chip Air
È di serie un sistema che provvede all’emissione 
automatica di un flusso d’aria a fine impiego 
della strumentazione dinamica, che allontana i 
residui liquidi e solidi dal manipolo.

Poggiastrumenti
Il pannello alloggiamento strumenti è amovibile e 
l’appoggio degli strumenti, in silicone morbido, è 
asportabile ed autoclavabile.

Bacinella
La bacinella in vetro ruota e può essere smontata 
per consentire un’accurata igienizzazione.

PROTEZIONE A 360°
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SISTEMI DI IGIENE

BIOSTER 

A.C.V.S.

SANASPRAY 

W.H.E.

I.W.F.C.

TAVOLETTA MEDICO

Display Digit

Display LCD touch

Micromotore i-XR3 (100 – 40000 rpm 3,3 Ncm)

Micromotore i-XR3 L, con f.o

Micromotore i-XR3 L FLUO, con tecnologia FIT

Micromotore i-XS4 f.o. (100 – 40000 rpm 5,3 Ncm)

Micromotore i-XS4 f.o. FLUO con tecnologia FIT

Ablatore (con e senza f.o.)

Modulo Midwest con f.o.

Siringa 3 funzioni 

Siringa 6 funzioni

Localizzatore Apicale Integrato

GRUPPO IDRICO

Bacinella in vetro

Bacinella in ceramica

Motorizzazione bacinella

Sensore riempimento bicchiere

Riscaldatore acqua al bicchiere

Riscaldamento spray

Selezione indipendente delle cannule

Portatray Assistente

Tavoletta assistente a 3 alloggiamenti

Tavoletta assistente a 5 alloggiamenti

Tavoletta assistente tipo ortho a 4 alloggiamenti

Tavoletta assistente tipo ortho a 5alloggiamenti

Venus Plus SCT

Venus Plus SCT Composite

Venus Plus MCT

Venus Plus MCT View

POLTRONA

Poggiatesta Atlaxis

Bracciolo destro mobile 

Bracciolo sinistro

Sensore presenza paziente

Comando a piede Multifunzione

Comando a piede a Pressione

Comando a piede Power Pedal

Comando a piede wireless Mutilfunzione

Comando a piede wireless a Pressione

Comando a piede tipo Power Pedal - wireless

• di serie            * opzionale            - non disponibile

102 Blu Atlantico
106 Azzurro Mediterraneo
113 Blu Pacifico 
136 Azzurro Indiano
132 Viola Mirtillo
134 Glicine Giapponese
135 Rosso Veneziano

115 Salmone Scozzese
103 Giallo Nevada
123 Verde Polinesia
101 Verde Caraibi
137 Argento Brillante
121 Grigio Antracite
130 Nero Grafite

142 Nocciola Anatolia
141 Beige Papiro 
143 Oro Arabico 
140 Marrone Brasiliano 
144 Rosso Rubino

198 Blu Atlantico
196 Azzurro Mediterraneo
183 Blu Pacifico 
186 Azzurro Indiano
192 Viola Mirtillo
184 Glicine Giapponese
194 Rosso Veneziano

195 Salmone Scozzese
182 Giallo Nevada
193 Verde Polinesia
197 Verde Caraibi
187 Argento Brillante
199 Grigio Antracite
180 Nero Grafite

172 Nocciola Anatolia
171 Beige Papiro 
173 Oro Arabico 
170 Marrone Brasiliano 
174 Rosso Rubino
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