





VERSATILITA
PER OGNI STILE

S220TR

ULTRATER

Venus LED MCT - Venus LED MCT View

La lampada Venus LED MCT ruota su tre assi per assicurare la
perfetta illuminazione del campo operatorio in ogni pratica e
posizione. Il sensore No Touch accende, spegne e regola lintensita
luminosa fino a 50.000 Lux.

Linnovativo sistema rende possibile illuminare con la giusta luce ogni
disciplina clinica, con 3 valori di temperatura diversi: da calda (4.300
K], a neutra (5.000 K), a fredda (5.500 K).

Fedelta assoluta dei colori grazie a una resa cromatica che in una
scala di misurazione (valore di CRI da 0 a 100) si posiziona oltre i 95.
La funzione Composite Mode modifica la lunghezza d’onda della luce
per prevenire la pre-polimerizzazione dei compositi garantendo al
contempo un ottimo livello di illuminazione del campo operatorio.
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La Venus LED MCT View integra una telecamera 4K con software PC
per catturare immagini e video in altissima definizione.

Il sistema Smart Focus, basato su lenti liquide, garantisce una messa
a fuoco digitale rapida e ottimale. Oltre a migliorare la comunicazione
medico-paziente, la telecamera supporta la formazione clinica, la
documentazione dei trattamenti e la divulgazione accademica tramite
registrazioni e streaming multimediale. La Venus LED MCT View

con telecamera 4K integrata e un potente mezzo di condivisione e
comprensione delle informazioni cliniche che il professionista puo
utilizzare con il paziente.

VISIONE E CONTROLLO

Venus Plus SCT Composite

Lampada LED dotata di 4 sorgenti luminose, poste all'esterno del
corpo illuminante e con intensita regolabile da 3.000 a 50.000 Lux, che
creano un ampio spot, minimizzando la generazione di ombre.

Sono inoltre presenti 2 sorgenti luminose centrali che generano un
fascio luminoso con differenti lunghezze d’onda, che prevengono la
pre-polimerizzazione dei compositi e garantiscono al contempo un
ottimo livello d’illuminazione del cavo orale.

Con Indice di Resa Cromatica elevata (>90), ampio spot e maniglie
amovibili e sterilizzabili, & dotata anche di sensore infrarosso per
accensione/spegnimento/regolazione dell'intensita.
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La condivisione rassicura e
favorisce la collaborazione
del paziente

Affiancato da una telecamera HD di nuova
generazione, il monitor medicale Full HD
16 : 9 con risoluzione 1920 x 1080 pixel e
schermo piatto inclinabile e predisposto
al collegamento via cavo a PC. Le sorgenti
luminose a LED garantiscono alti livelli di
contrasto e luminosita, e grazie al pannello
IPS che amplia sensibilmente l'angolo

di visuale dello schermo, le immagini si
visualizzano comodamente da qualsiasi
angolazione.

Monitor LED 22"

Il monitor Full HD é disponibile anche
in versione multitouch, con possibilita
di orientare lo schermo.
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SISTEMA MULTIMEDIALE HD

C-U2 telecamera HD

La telecamera favorisce la comunicazione medico-paziente e, grazie al design
sottile del manipolo, raggiunge facilmente le zone distali. Lampia profondita di
campo evita la necessita di una messa a fuoco manuale. Velocizza la diagnostica
e genera materiale per documentare gli interventi e completare report clinici.
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Raccolto in un’unica area
operativa, il sistema
comprende dispositivi
radiologici allavanguardia

Lintegrazione di un sistema completo serve
ad accrescere le potenzialita diagnostiche
ed accorciare i tempi del percorso
terapeutico. Impiegando tecnologie evolute,
il sistema comprende il radiografico con
palmare digitale wireless, un monitor LED
con funzionalita opzionale touch-screen e
un sensore digitale di ultima generazione.
L'immagine radiografica puo essere
proiettata in pochi secondi sul monitor 22"
consentendo una rapida condivisione con

il paziente prima di intraprendere un iter
terapeutico.

28
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RXDC - tecnologia HyperSphere

Integrato al riunito, radiografico e palmare non richiedono altri punti
d'installazione. Ottimo parallelismo grazie alla collimazione di 30 cm associato
al fuoco da 0,4 mm, garantisce immagini eccellenti. Toccando le zone touch-
sensitive, la testata si sblocca e ruota liberamente attorno al giunto sferico.

Zen-X - sensore radiografico

Sensore estraibile con cavo USB collocato sulla tavoletta medico, in grado

di acquisire immagini ad elevata risoluzione con dosi radiogene minime.
Igienizzabile, il sensore & disponibile in due taglie ed & certificato IP67 contro la
penetrazione di acqua e polvere.
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UN PRESIDIO COMPLETO

Particolari del design e
dispositivi certificati per
sentirsi protetti in ogni
circostanza

ILW.F.C.

Attivato dalla consolle, il dispositivo assicura

il risciacquo automatico delle condotte dopo
un periodo di fermo macchina. E compreso nel
sistema BIOSTER o disponibile a parte.

Libero di configurare il proprio riunito con un’ampia scelta di dispositivi attivi, il medico puo
anche contare sul concetto progettuale che include una serie di elementi di design volti a
proteggere il paziente e lo staff medico.

BIOSTER

S220TR puo essere equipaggiato con il sistema automatico BIOSTER. Questo dispositivo effettua cicli di
disinfezione intensiva dei circuiti idrici degli spray in tempi brevi. Ogni fase del ciclo & gestito in automatico
dal riunito. Il medico puo personalizzare le impostazioni.

Le fasi del ciclo sono:

e Svuotamento dell'acqua presente nelle condotte con immissione di aria compressa

¢ Prelievo dal serbatoio ed immissione nei circuiti idrici degli spray del disinfettante

e Permanenza del liquido per il tempo indicato

e Svuotamento del liquido con aria compressa

* Lavaggio con acqua (di rete o distillata)

Con lesecuzione quotidiana di un ciclo di disinfezione intensiva BIOSTER, associato all'utilizzo del sistema
W.H.E., i controlli effettuati dalla Sapienza Universita di Roma e dal Dipartimento di Scienze della Sanita
Pubblica e Pediatriche dell'Universita degli Studi di Torino hanno registrato cariche batteriche a livello zero
nei liquidi di raffreddamento erogati dagli strumenti.

ILdesign del gruppo idrico prevede l'inserimento degli strumenti negli alloggiamenti integrati. Questo
riduce il tempo necessario per avviare il ciclo selezionato ed elimina la necessita di altri accessori. Inoltre,
il serbatoio del disinfettante si carica agevolmente dall'alto senza dovere aprire lo sportello o accedere
all'interno del corpo riunito.

A.C.V.S. W.H.E. [
Sistema automatico che compie cicli di Sistema abbinato di disinfezione D(‘:{ng
igienizzazione del sistema di aspirazione tra un in continuo a base di Peroxy Ag+ |
paziente e l'altro. Pratico e veloce. [H202), conforme alla Norma W 540
———

Europea nonché certificato
DVGW, e dispositivo di separazione fra rete
idrica e condotte del riunito. Agisce contro tutti i
contaminanti acquatici, compresa Legionella.

SANASPRAY
Serbatoio per acqua distillata in sostituzione
dell'acqua di rete.

Bacinella con sensore ottico

Realizzata in vetro, la bacinella ruota e puo essere
smontata per le consuete operazioni di pulizia.
Inserito nel gruppo fontanelle, il sensore ottico
automatizza il riempimento del bicchiere.

Indicazioni LED

Le fasi dei processi di igiene (start, pausa contatto
e fine ciclo) sono rese immediatamente evidenti
dal cambiamento di colore dei LED.
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Flessibilita per il layout
dello studio

Configurazioni disponibili

Grazie al concetto del multiattacco, & possibile mantenere il layout di studio precedente,

anche quando si tratta di una sostituzione di un riunito esistente.
Quando si installera il nuovo riunito, gli allacciamenti gia presenti nel pavimento saranno

idonei perché il modello Stern Weber ne consente il collegamento senza necessita di

interventi architettonici.
Le utenze sono sempre coperte in maniera elegante ed efficiente; minimizzando interventi

strutturali nello studio.

Connessione standard (S oppure K] - permette il collegamento agli allacciamenti esistenti a
pavimento; sotto il poggiagambe della poltrona o sotto la parte anteriore al gruppo idrico
Kit di connessione opzionale (P] - gli allacciamenti sono posizionati sotto la parte posteriore

del gruppo idrico

|

|
1
£
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OPZIONI PER UN LAYOUT VERSATILE
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S220TR CONTINENTAL | INTERNATIONAL | SIDE DELIVERY CART HYBRID ’7

SISTEMI DI IGIENE
BIOSTER * * * * *
A.C.V.S. * * * * * E
SANASPRAY * * * * * g )
W.H.E. * * * * * : - g fg
LW.F.C. * * * * * L
()]
TAVOLETTA MEDICO N .
Display LCD touch o o ° ° ° (=)
Micromotore i-XR3 con f.o. (100 - 40.000 rpm, 3,3 Ncm) ° o ° ° (] 5 L
Micromotore i-XS4 con f.o. (100 - 40.000 rpm, 5,3 Ncm) * * * * *
Micromotore i-XR3 L FLUO * * * * * e
Micromotore i-XS4 FLUO * * * * * s 175
Ablatore (con e senza f.0.) * * * * * |
Siringa 6 funzioni ° ° ° ° ° ;:
Sesto strumento * * * * - 9 Y .
Sensore radiografico integrato * * * * * |<_: §
Localizzatore Apicale Integrato * * * * * Z o
GRUPPO IDRICO 5 _S -
Bacinella in vetro ° ® Y ° ° — § ]
Z §
Bacinella in ceramica * * * * * — e
Motorizzazione bacinella * * * * * )
Sensore riempimento bicchiere * * * * *
Riscaldatore acqua al bicchiere * * * * * 2170
Riscaldamento spray * * * * * 205 e
—
Selezione indipendente delle cannule * * * * * < ) %
Cablaggi applicazioni multimedia * * * * * E E i 3
Portatray Assistente * * * * * Ll g
Tavoletta assistente a 3 alloggiamenti ° ° ° o ° Z g
Tavoletta assistente a 5 alloggiamenti * * * * * E = 1
Venus Plus SCT Composite ° ° ° ° ° (@) 2
Venus Plus MCT * * * * * < - As
Venus Plus MCT View * * * * *
POLTRONA _ -
Poggiatesta Atlaxis * * * * *
Bracciolo destro mobile * * * * *
Bracciolo sinistro ° ° ° * °
Comando a piede Multifunzione ° ° ° ° ° £l
Comando a piede a Pressione * * * * * ( E )
Comando a piede Power Pedal * * * * * 0051
Comando a piede wireless a Multifunzione * * * * *
Comando a piede wireless a Pressione * * * * * © diserie
Comando a piede wireless - Power Pedal * * * * * * opzionale

- non disponibile

0009 / 005 / 000€
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196 183 | i i 195 1 E 180 172 171 173 170

106 113 i 115 1 ¢ i 130 142 141 143 140 E

102 Blu Atlantico 115 Salmone Scozzese 142 Nocciola Anatolia >3 198 Blu Atlantico 195 Salmone Scozzese 172 Nocciola Anatolia
E 106 Azzurro Mediterraneo 103 Giallo Nevada 141 Beige Papiro g 196 Azzurro Mediterraneo 182 Giallo Nevada 171 Beige Papiro —
>4 113 Blu Pacifico 123 Verde Polinesia 143 Oro Arabico 8 183 Blu Pacifico 193 Verde Polinesia 173 Oro Arabico o
g 136 Azzurro Indiano 101 Verde Caraibi 140 Marrone Brasiliano =) 186 Azzurro Indiano 197 Verde Caraibi 170 Marrone Brasiliano o 2
=4 132 Viola Mirtillo 137 Argento Brillante 144 Rosso Rubino (=) 192 Viola Mirtillo 187 Argento Brillante 174 Rosso Rubino < <
'.3 134 Glicine Giapponese 121 Grigio Antracite E 184 Glicine Giapponese 199 Grigio Antracite (@) 5

135 Rosso Veneziano 130 Nero Grafite > 194 Rosso Veneziano 180 Nero Grafite !

Le misure nei disegni sono espresse in millimetri.



