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Unbegrenzte individuelle 
ergonomische Lösungen

Stern Weber bietet eine breite Auswahl an individuellen ergonomischen 
Gestaltungsmöglichkeiten, die so konzipiert sind, dass Sie Ihr Talent in jeder Situation 
zum Ausdruck bringen können: von den Multifunktions-Fußschaltern bis zur robusten 
Rückenlehne aus Alu-Guss und der Kopfstütze Atlaxis mit Orbitalbewegung und 
pneumatischer Entriegelung. Neben der kabelgebundenen Version ist der Fußschalter auch 
in einer kabellosen Version erhältlich, um das Vorhandensein von auf dem Boden liegenden 
Kabeln zu reduzieren. Die Batterien garantieren eine exzellente Autonomie. Zum Aufladen 
oder Anschließen an die Behandlungseinheit wird ein Kabel mitgeliefert.

EIN PERSÖNLICHER STIL

Standard-Rückenlehne 
So geformt, dass es dem medizinischen Personal 
möglich ist, sich dem Patienten während der 
Behandlung bequem zu nähern. Ideal für 
Erwachsene und Kinder und für jeden beliebigen 
klinischen Eingriff.

Rückenlehne Nordic
Sie bietet langanhaltenden Komfort bei längeren 
Eingriffen und ist so geformt, dass dem Zahnarzt 
das Behandeln bei indirekter Sicht erleichtert 
wird.

Atlaxis 
Die Kopfstütze, die sich der Anatomie des 
Patienten am besten anpasst. Die äußerst 
einfache pneumatische Entriegelung lässt sich 
mit einem Finger betätigen und ermöglicht 
eine Orbitalbewegung, die eine perfekte 
Positionierung, einschließlich der vertikalen 
Abstimmung erlaubt.

Power Pedal 
Anderes Design und andere Ergonomie für das 
dritte Fußschaltermodell. Es umfasst die gleichen 
Funktionen wie die klassischer ausgelegten 
Modelle. Als Option in kabelloser Version 
erhältlich.

Multifunktions-Fußschalter
Fortschrittliches Gerät mit Pendelsteuerung, 
das die Aktivierung von Chip Air und Chip 
Water für das verwendete Instrument, 
die Umschaltung der Drehrichtung des 
Mikromotors (wenn entnommen), die Bewegung 
des Behandlungsstuhls und Aufrufen der 
Servicepositionen ermöglicht. Als Option in 
kabelloser Version erhältlich.

Druckfußschalter
Eine andere Ergonomie mit der gleichen 
Funktion des Multifunktions-Fußschalters 
für alle diejenigen, die eine Ausführung als 
Druckfußschalter bevorzugen. Beide im 
chirurgischen Modus auch mit Steuerungen zum 
Ein-/Ausschalten der peristaltischen Pumpe. Als 
Option in kabelloser Version erhältlich.
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GERÄTEINTEGRIERTE RADIOLOGIE

Effizienz und Wirkung 
eines in einem  
einzigen Arbeitsbereich 
vereinigten 
Röntgendiagnosesystems

Die Integration eines kompletten Systems 
zielt darauf ab, das Diagnosepotenzial 
zu steigern und die Zeiten des 
Behandlungsverlaufs zu verkürzen. Unter 
Anwendung modernster Technologien 
umfasst das Röntgengerät mit kabellosem 
digitalem Handgerät, einen LED-Monitor 
mit optionaler Touchscreen-Funktion 
und einen digitalen Sensor der jüngsten 
Generation. Das Röntgenbild kann in 
Sekundenschnelle sowohl auf den 22-Zoll-
Monitor als auch auf das 7-Zoll-Display der 
Full-Touch-Konsole projiziert werden.

Zen-X – Röntgensensor 
Am Instrumententräger angeordneter, herausnehmbarer Sensor mit USB-
Kabel, der in der Lage ist, Bilder mit hoher Auflösung bei gleichzeitig minimaler 
Strahlenbelastung aufzunehmen. Der sterilisierbare Sensor ist in zwei 
Größen erhältlich und nach IP67 gegen das Eindringen von Wasser und Staub 
zertifiziert.

RXDC – HyperSphere-Technologie 
Dank der Integration in der Behandlungseinheit benötigen das Röntgengerät 
und das Handgerät keine weiteren Installationsstellen. Die optimale parallele 
Ausrichtung, die dank einer 30 cm-Kollimation in Verbindung mit einem Fokus 
von nur 0,4 mm erzielt wird, garantiert exzellente Aufnahmen. Durch Antasten 
der berührungsempfindlichen Bereiche wird der Röntgenkopf gelöst und dreht 
frei um das Kugelgelenk.
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HD-KOMMUNIKATION

Die gemeinsame  
Nutzung entspannt  
den Patienten und  
fördert dessen 
Mitarbeit

Neben einer HD-Kamera der neuesten Generation ist der medizinische Full HD-Monitor im 
Format 16:9 mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und neigbarem Flachbildschirm für 
den Anschluss an den PC über Kabel vorbereitet. Die LED-Lichtquellen garantieren einen 
hohen Kontrast sowie eine hohe Lichtstärke und dank des IPS-Panels, das den Blickwinkel 
des Bildschirms deutlich erweitert, können die Bilder bequem aus jedem beliebigen Winkel 
angezeigt werden. Die Kamera erleichtert die Kommunikation zwischen dem Zahnarzt und 
dem Patienten und erreicht dank des flachen Designs des Handstücks problemlos die distalen 
Flächen. Die hohe Tiefenschärfe macht ein manuelles Nachfokussieren überflüssig.

HD-Kamera C-U2 
Bietet HD-Bilder direkt auf der Full-Touch-
Konsole und auf dem integrierten Monitor. 
Beschleunigt die Diagnose, erstellt Material 
zur Dokumentation von Eingriffen und zur 
Vervollständigung klinischer Berichte.

22-Zoll-LED-Monitor 
Der Full HD-Monitor ist auch als Multitouch-
Version erhältlich, mit Ausrichtungsmöglichkeit 
des Bildschirms.

Speicherung 
Mit wenigen Klicks können die Bilder auf dem 
lokalen Speicher der Bedienkonsole, auf einem 
externen PC, sofern über ein Netzwerkkabel 
angeschlossen, oder durch Herunterladen auf 
einen USB-Stick gespeichert werden.

Full-Touch-Multimedia 
Die Full-Touch-Multimedia-Konsole ermöglicht 
das Anzeigen von Röntgenaufnahmen, Bildern 
und Filmen. Dank der Touchfunktion kann der 
Zahnarzt über das 7-Zoll-Display durch die 
Dateien blättern und die Bilder vergrößern.

Venus LED MCT View 
Das Venus LED MCT View mit integrierter 
4K-Kamera ist ein leistungsfähiges 
Mittel für die gemeinsame Nutzung 
und das bessere Verständnis klinischer 
Informationen, die der Arzt mit dem 
Patienten nutzen kann.
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Ein sicheres Gefühl 
durch wissenschaftlich 
zertifizierte 
Hygienesysteme

Der Zahnarzt kann die Behandlungseinheit durch eine umfassende Auswahl an aktiven 
Vorrichtungen, die sich in jeder Hinsicht einfach über die Full-Touch-Konsole handhaben 
lassen, frei gestalten. Die Schnittstelle hilft Ihnen, die tägliche Wartung und Desinfektion 
der wasserführenden Leitungen intuitiv zu handhaben. Während das W.H.E. System - das 
kontinuierliche Hygienesystem nach europäischem Standard und zertifiziert nach DVGW - 
automatisch arbeitet, können die spezifischen Einstellungen aller anderen Vorrichtungen 
personalisiert werden. Das BIOSTER-System führt automatische Zyklen aus, die der 
Desinfektion der wasserführenden Leitungen der Sprays nach Arbeitsende dienen. Bei 
täglicher Ausführung eines intensiven BIOSTER-Desinfektionszyklus in Kombination mit dem 
Einsatz des W.H.E.- Systems haben die von der römischen Universität Sapienza und vom 
wissenschaftlichen Fachbereich für öffentliches Gesundheitswesen und Kindergesundheit 
der Universität Turin vorgenommenen Kontrollen eine bei null liegende bakterielle Belastung 
in den von den Instrumenten ausgegebenen Kühlflüssigkeiten nachgewiesen. 

Das Design der Wassereinheit sieht vor, dass die Instrumente in die integrierten Aufnahmen 
eingesetzt werden können. Dies verkürzt die zum Starten des ausgewählten Zyklus 
notwendige Zeit und macht weiteres Zubehör überflüssig. Außerdem lässt sich der 
Desinfektionsmittelbehälter leicht von oben befüllen, ohne dass die Tür geöffnet oder in das 
Innere des Gehäuses der Behandlungseinheit gelangt werden muss.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT

A.C.V.S. 
Automatisches System, das die Hygienezyklen 
des Absaugsystems zwischen zwei Patienten 
ausführt. Praktisch und schnell.

I.W.F.C.
Die über die Konsole aktivierte Vorrichtung 
garantiert die automatische Spülung 
der Leitungen nach einem längeren 
Maschinenstillstand. Ist entweder im BIOSTER-
System integriert oder separat erhältlich.

W.H.E. 
Kombiniertes System mit kontinuierlicher 
Desinfektion auf Peroxy Ag+ (H2O2)-Basis und 
Trennvorrichtung zwischen Wassernetz und 
Leitungen der Behandlungseinheit. Wirkt gegen 
alle im Wasser vorkommende Verunreinigungen 
einschließlich der Legionellen.

SANASPRAY 
Behälter für destilliertes Wasser anstelle von 
Leitungswasser.

Abnehmbare Peitschen
Die mit einem Kippgelenk für seitliche 
Bewegungen ausgestatteten Peitschen sind 
abnehmbar, um jedes einzelne Element 
gründlich reinigen zu können. Der neue Griff des 
Instrumententrägers ist leicht abnehmbar.

LED-Anzeigen 
Die Phasen der Hygieneprozesse (Start, 
Einwirkpause und Zyklusende) werden durch die 
wechselnde Farbe der LEDs sofort verdeutlicht.
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Flexibles Praxislayout

Verfügbare 
Konfigurationen

Um das Layout der Praxis zu optimieren und die Installation zu erleichtern, kann eine der 
dargestellten Konfigurationen gewählt werden.

P – die Anschlüsse sind unter dem hinteren Teil der Wassereinheit angeordnet
K – die Anschlüsse sind unter dem vorderen der Wassereinheit angeordnet
S / S short – die Anschlüsse sind unter der Beinstütze des Behandlungsstuhls angeordnet

UNBESCHRÄNKTE INSTALLATION

Dank des Multianschlusskonzepts kann das bisherige Praxislayout beibehalten werden, auch 
wenn eine bereits vorhandene Behandlungseinheit ersetzt wird.
Wenn die neue Behandlungseinheit installiert wird, können die bereits im Boden vorhandenen 
Anschlüsse genutzt werden, da das Stern Weber-Modell den Anschluss ohne bauliche 
Eingriffe zulässt.
Die Verbraucher werden stets auf elegante und effiziente Weise verdeckt; die baulichen 
Eingriffe in der Praxis werden auf ein Minimum reduziert.
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TECHNISCHE DATEN

HYGIENESYSTEME

INSTRUMENTENTRÄGER

LEFT SIDE PACK

7-Zoll-Full-Touch-Display Multimedia

Mikromotor i-XS4 mit Lichtleiter (100 – 40.000 U/min, 5,3 Ncm)

Mikromotor i-XS4 FLUO, mit Lichtleiter und FIT-Technologie

6-Funktions-Spritze 

Sechstes Instrument

Integrierter Röntgensensor

Modul für reziproken Modus

Integrierter Apexlokalisator

Kit peristaltische Pumpe

Implantologie-Funktion „Drehmomentkurven“

NFC-System

Sprachbefehle

WASSEREINHEIT

Interaktives LED-Pack

Speischale aus Glas

Keramikspeischale

Speischalenantrieb

Sensor für die Mundglasfüllung

Heizung für Mundglasfüllung

Spraywasserheizung

Unabhängige Auswahl der Absaugkanülen

Trittfläche zum Stoppen der Absaugung

Verkabelungen für Multimedia-Anwendungen

Traytablett, Helferinnenseite

Helferinnenelement mit 3 Aufnahmen

Helferinnenelement mit 5 Aufnahmen

Lampe Venus LED MCT

Lampe Venus LED MCT View

BEHANDLUNGSSTUHL

Kopfstütze Atlaxis

Bewegliche rechte Armlehne 

Bewegliche linke Armlehne

Sensor für Anwesenheit des Patienten

Multifunktions-Fußschalter

Druckfußschalter

Power Pedal Fußschalter

Kabelloser Multifunktions-Fußschalter

Kabelloser Druckfußschalter

Kabelloser Power Pedal Fußschalter

• serienmäßig            * optional            - nicht lieferbar

102 Atlantikblau
106 Mittelmeerblau
113 Pazifikblau 
136 Indischblau
132 Heidelbeerviolett
134 Japanische Glyzinie
135 Venezianisches Rot

115 Schottischer Lachs
103 Nevadagelb
123 Polynesiengrün
101 Karibikgrün
137 Leuchtendes Silber
121 Anthrazitgrau
130 Grafitschwarz

142 Anatolische Haselnuss
141 Papyrusbeige 
143 Arabisches Gold 
140 Brasilianisches Braun 
144 Rubinrot

198 Atlantikblau
196 Mittelmeerblau
183 Pazifikblau 
186 Indischblau
192 Heidelbeerviolett
184 Japanische Glyzinie
194 Venezianisches Rot

195 Schottischer Lachs
182 Nevadagelb
193 Polynesiengrün
197 Karibikgrün
187 Leuchtendes Silber
199 Anthrazitgrau
180 Grafitschwarz

172 Anatolische Haselnuss
171 Papyrusbeige 
173 Arabisches Gold 
170 Brasilianisches Braun 
174 Rubinrot
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