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UN STYLE PERSONNEL

Aucune limite aux choix
ergonomiques individuels

O

Dossier standard

Sa forme a été pensée afin de permettre a
'équipe médicale de s'approcher aisément du
patient durant les soins. Il est idéal aussi bien
pour les adultes que pour les enfants et pour
n'importe quelle intervention clinique.

Pédale de commande multifonctions

Dispositif de pointe avec une course latérale qui
permet d’activer les fonctions Chip Air et Chip
Water de l'instrument en cours d'utilisation,
d’inverser le sens de rotation du micromoteur
(lorsqu’il est extrait), de régler la position du
fauteuil et de rétablir les positions de service.
Disponible en option en version sans fil.

Stern Weber offre une gamme étendue de personnalisations ergonomiques étudiées

pour exprimer au mieux votre talent en toutes circonstances : des pédales de commande
multifonctions au dossier solide en alliage d’aluminium et a la tétiere Atlaxis avec
actionnement orbital a déblocage pneumatique. La pédale de commande est disponible en
version cablée mais également sans fil qui permet de réduire la quantité de cables au sol. Les
batteries garantissent une autonomie exceptionnelle. Un cable est fourni pour les recharger

ou pour les brancher a l'unité de soins.
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Dossier Nordic

Il garantit un confort durable pendant les
interventions prolongées et sa forme aide le
praticien qui travaille en vision indirecte.
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Pédale de commande a pression

Elle possede les mémes fonctions que la pédale
multifonctions mais une ergonomie différente
pour ceux qui préferent la version a pression. Les
deux sont dotées des commandes d'activation/
désactivation de la pompe péristaltique en mode
chirurgie. Disponible en option en version sans fil.

Atlaxis

La tétiére la plus fidéle a l'anatomie du patient.
Le déblocage pneumatique extrémement
simple s'effectue d'un seul doigt et actionne
un mouvement orbital qui permet d'obtenir la
position parfaite, réglage vertical compris.

Power Pedal

Une ligne et ergonomie différente pour le
troisiéme modele des pédales de commande. Ses
fonctionnalités sont les mémes que celles des
modeéles plus classiques. Disponible en option en
version sans fil.
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Efficience et efficacité
d'un systéeme

de radiodiagnostic
rassemblé dans un seul
champ opératoire

L'intégration d'un systeme complet sert a
augmenter les potentialités diagnostiques
et a raccourcir la durée du parcours
thérapeutique. Le systeme, réalisé avec des
technologies de pointe, comprend l'appareil
radiographique avec télécommande
numeérique sans fil, un moniteur LED
disponible en version tactile en option et un
capteur numérique de derniére génération.
L'image radiographique peut étre projetée
en quelques secondes sur le moniteur 22"
ou sur l'écran 7" de la console Full Touch.

RADIOLOGIE SUR LA MACHINE

| 2722 sersor |

Zen-X - capteur radiographique

Ce capteur amovible, doté d'un cable USB et placé sur la tablette praticien,
permet d'acquérir des images a haute résolution avec des doses radiogénes
moindres. Le capteur, que 'on peut désinfecter, est disponible en deux tailles et
certifié IP67 contre la pénétration d'eau et de poussiére.

RXDC - technologie HyperSphere

Intégré a l'unité de soins, l'appareil radiographique et la télécommande n’ont
pas besoin d’autres points d’installation. La collimation de 30 cm associée au
foyer de 0,4 mm permet d'obtenir un parallélisme excellent, ce qui garantit des
images de trés haute qualité. Les zones tactiles servent a bloquer et a faire
tourner la téte librement autour de l'articulation sphérique.
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COMMUNICATION EN HD

Le partage
rassure et facilite
la collaboration
du patient

Caméra HD C-U2

Elle fournit des images HD directement sur la
console Full Touch et sur le moniteur intégré.
Elle accélére le diagnostic et produit du matériel
servant a documenter les interventions et
compléter les rapports cliniques.

Moniteur LED 22"
Le moniteur Full HD est également disponible en
version multipoint avec écran orientable.

37

Accompagné d'une caméra HD de nouvelle génération, le moniteur médical Full HD 16

: 9 avec une résolution de 1920 x 1080 pixel et écran plat inclinable est précablé pour la
connexion par cable a un PC. Les sources lumineuses a LED garantissent de hauts niveaux
de contraste et de luminosité et le panneau IPS, qui élargit sensiblement le champ de vision
de 'écran, permet de visualiser les images aisément depuis n'importe quel angle. La caméra
facilite la communication entre le praticien et le patient et la piece a main fine permet
d'atteindre facilement les zones distales. La profondeur de champ élevée évite les mises au

point manuelles.

Full Touch Multimédia

La console Full Touch Multimédia permet de
visualiser des radiographies, clichés et films.
L'écran tactile 7" permet au praticien de faire
défiler les fichiers et d’agrandir les images.

Dr. JORDAN

Dr. CURRY

Sauvegarde

En quelques clics, il est possible de sauvegarder
les images sur la mémoire locale de la console,
sur un PC externe quand il est raccordé par un
cable réseau, ou par un téléchargement sur une
clé USB.

Venus LED MCT View

La Venus LED MCT View dotée d'une
caméra 4K intégrée est un moyen puissant
de partage et de compréhension des
informations cliniques que le professionnel
peut utiliser avec le patient.
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SECURITE CERTIFIEE

Se sentir protégés par
les systemes d'hygiéne
scientifiquement certifiés

DVGW

CERT
Anschlusssicher
W 540

39

La liberté de configuration de l'unité de soins avec un vaste choix de dispositifs actifs permet
au praticien de gérer leur aspect en toute simplicité au moyen de la console Full Touch.
L'interface aide a gérer l'entretien et la désinfection quotidienne des circuits hydriques de
maniére intuitive. Le W.H.E. - systéme de désinfection en continu, conforme a la norme
européenne et également certifié DVGW - est automatique, tandis qu'il est possible de
personnaliser les parametres spécifiques de tous les autres dispositifs. En effectuant

des cycles automatiques, le systéme BIOSTER assure les opérations de désinfection des
circuits hydriques des sprays une fois le travail terminé. En effectuant chaque jour un cycle
de désinfection intensive BIOSTER, associé a l'utilisation du systeme W.H.E., les controles
effectués par Sapienza Universita di Roma et par le Département de santé publique et de
pédiatrie de l'Universita degli Studi di Torino ont démontré ['absence totale de charges
bactériennes dans les liquides de refroidissement distribués par les instruments.

Le groupe hydrique a été concu de maniére a pouvoir introduire les instruments dans les
logements intégrés. Cela permet de démarrer le cycle sélectionné plus rapidement et
d’éliminer tout autre accessoire. De plus, le réservoir du désinfectant se remplit facilement
par le haut sans devoir ouvrir le couvercle ni accéder a Uintérieur de l'unité de soins.

A.C.V.S.

Systéme automatique qui effectue des cycles de
désinfection du systeme d’aspiration entre un
patient et l'autre. Pratique et rapide.

.W.F.C.

Activé par la console, le dispositif assure le
rincage automatique des conduites aprés un arrét
prolongé de la machine. Il est compris dans le
systeme BIOSTER ou bien disponible en option.

W.H.E.

Systéme combiné de désinfection en continu a
base de Peroxy Ag+ (H,0,) et dispositif assurant
la séparation entre le réseau d'eau et les
conduites de l'unité de soins. Agit contre tous
les contaminants aquatiques, y compris les
légionelles.

SANASPRAY
Réservoir pour eau distillée en remplacement de
'eau de réseau.

Leviers de rappel amovibles

Dotés d’une articulation basculante qui permet
également les mouvements latéraux, les leviers
de rappel sont démontables pour permettre un
nettoyage en profondeur de chacun des éléments.
La nouvelle poignée de la tablette praticien
s'enléve, elle aussi, facilement.

Indications LED

Les différentes phases des processus d’hygiene
(start, pause de contact et fin de cycle) sont
indiquées par le changement de couleur des LED.
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Flexibilite pour la Le multi-raccordement permet de maintenir la disposition de l'ancien cabinet, y compris
. - . quand il s'agit du remplacement d’une unité de soins.
dlSpOSItIOI’\ du cabinet Lorsque l'on installera la nouvelle unité de soins, on pourra utiliser les branchements situés

dans le sol car le modéle Stern Weber permet son raccordement sans devoir intervenir sur
l'architecture.

Les connexions sont toujours couvertes de maniére élégante et efficace, ce qui minimise les
interventions structurelles dans le cabinet.

Configurations Pour optimiser la disposition du cabinet et faciliter linstallation, il est possible de choisir l'une
. . des configurations illustrées.
disponibles
P - les raccordements sont placés sous la partie arriére du groupe hydrique
K - les raccordements sont placés sous la partie avant du groupe hydrique
S /S short - les raccordements sont placés sous le repose-jambes du fauteuil
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SYSTEMES D’HYGIENE

BIOSTER

A.C.VS.

SANASPRAY

W.H.E.

LW.F.C.

TABLETTE PRATICIEN

LEFT SIDE PACK

Afficheur Full Touch 7" Multimédia
Micromoteur i-XS4 avec f.o. (100 - 40 000 tr/min, 5,3 Ncm)
Micromoteur i-XS4 FLUQ, avec f.o. et technologie FIT
Seringue 6 fonctions

Sixiéme instrument

Capteur radiographique intégré

Module pour mode réciproquant
Localisateur d'apex intégré

Module pompe péristaltique

Fonction pour l'implantologie « Courbes de couple »
Systeme NFC

Commandes vocales

GROUPE HYDRIQUE

LED Pack interactif

Crachoir en verre

Crachoir en céramique

Motorisation crachoir

Capteur pour le remplissage du verre
Réchauffeur eau au verre

Réchauffeur de spray

Sélection indépendante des canules
Pédale arrét aspiration

Céablage applications multimédias

Porte plateau assistante

Tablette assistante a 3 logements

Tablette assistante a 5 logements
Ecla'\rage scialytique Venus LED MCT
Eclairage scialytique Venus LED MCT View
FAUTEUIL

Tétiere Atlaxis

Accoudoir de droite mobile

Accoudoir de gauche mobile

Capteur de présence du patient

Pédale de commande multifonctions
Pédale de commande a pression

Pédale de commande Power Pedal

Pédale de commande multifonctions sans fil
Pédale de commande a pression sans fil

Pédale de commande Power Pedal sans fil

® de série * en option = non disponible
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STANDARD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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102 Bleu atlantique

106 Bleu méditerranéen
113 Bleu pacifique

136 Bleu indien

132 Violet myrtille

134 Glycine japonaise
135 Rouge vénitien

PIASTRA ANTIRIBALTAMENTO
ANTI-TURNOVER PLATE
PLAQUE ANTI-RENVERSEMENT
KIPPSCHUTZPLATTE
PLACAANTIBASCULACION
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115

115 Saumon écossais 142 Noisette d’Anatolie =
103 Jaune névada 141 Beige papyrus g
123 Vert polynésien 143 Or arabique w
101 Vert caraibe 140 Marron brésilien E
137 Argent brillant 144 Rouge rubis o
121 Gris anthracite E
130 Noir graphite =
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198 Bleu atlantique

196 Bleu méditerranéen
183 Bleu pacifique

186 Bleu indien

192 Violet myrtille

184 Glycine japonaise
194 Rouge vénitien

PIASTRA ANTIRIBALTAMENTO
ANTI-TURNOVER PLATE
PLAQUE ANTI-RENVERSEMENT
KIPPSCHUTZPLATTE
PLACA ANTIBASCULACION

180 172
130 142

195 Saumon écossais
182 Jaune névada
193 Vert polynésien
197 Vert caraibe

187 Argent brillant
199 Gris anthracite
180 Noir graphite

174 173 170
141 143 140

172 Noisette d'Anatolie
171 Beige papyrus

173 Or arabique

170 Marron brésilien
174 Rouge rubis
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Les dimensions indiquées sur les dessins sont exprimées en millimeétres.




